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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-1 Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
B-2 Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni

B-3 Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

B-4 Kod CPV 77314100-5 - Ushugi w zakresie trawnikow

B-5 Kod CPV 45112710-5 - Nasadzenia drzew i krzewow



B-0 Kod CPV 45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t, ktore zostang wykonane w zwiazku z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie placu zabaw na

dziatkach nr 74 oraz 75 we wsi Chodory
1.2. Zakres stosowania ST

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 3356 m?. Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanic placu
zabaw na terenie dziatek o nr 74 oraz 75.

1.2.1. Przygotowanie terenu

- zabezpieczenie i oznakowanie teren budowy poprzez ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

barierek zabezpieczajgcych oraz oznakowanie obszaru tasma ostrzegawcza.

1.2.2. Montaz urzadzen zabawowych i elementéw towarzyszacych

- zamontowanie urzadzen: hustawki, zestawu zabawowego, pomostu z belka, tawek, tawek ogniskowych, koszy

na $mieci, stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej.

1.2.3.  Wxykonanie nawierzchni bezpiecznej — piaskowej - (HIC do 2.00m)

- usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie piaskowa,
- wykonanie wykopow liniowych pod obrzeza betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wlozenie warstwy piasku o frakcji 0,2-2mm o gr. 30 cm.

1.24.  Wykonanie alejek zwirowych

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie Zwirowa,
- wykonanie wykopow liniowych pod obrzeza betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wlozenie oraz zageszczenie dolnej warstwy zwiru o frakcji 8-16mm o gr. 10 cm,

- wlozenie oraz zageszczenie gornej warstwy zwiru o frakcji 8-16mm o gr. 8 cm.

1.2.5. Zielen

- oczyszczenie podtoza, nawiezienie ziemi urodzajnej 1 wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem,



- wykonanie nowych nasadzefi (tuja szmaragd).
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Kody i nazwy robét budowlanych /CPV/
Dziat - 45.000000-7- roboty budowlane;

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczajace i uzupelniajace wystepuja:

Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie rdznych nawierzchni

Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Kod CPV 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

Kod CPV 45112710-5 - Nasadzenia drzew i krzewow

1.5. Okreslenia uzyte w ST

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy rozumie¢ zgodnie z
zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118), a ponadto okre-

§lenia ponizej wskazane;

Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania w spra-

wach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke za-
wodowg oraz uprawnienia budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej in-
westor powierza nadzdr nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na bu-
dowie i wykonuje biezgcg kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obicktu.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumienie przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrGb pojedynczy hub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym

integralng calos¢ uzytkowa.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z przedmiarem robét, specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Apraobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dzial tolerancji nie zostat okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodza-

Jju robét budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisem-

nej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja robot budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszo-

nym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania robdt budowlanych - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim ro-

bot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgé¢ terenu wykonywania robot budowlanych.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okres§lone ustawa obowigzkowe kontrole dokony-

wane przez wlasciwy organ.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w for-

mie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicz-
nej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis oraz
wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wspélny Stownik zaméwien — system kwalifikaciji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na po-
trzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV okreslania przed-
miotu zamdwienia przez zamawiajacego z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji

CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnodci na terenie
wykonywania rob6t budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz za ich zgodnos¢ z
wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i polecenia-

mi Inspektora nadzoru.



1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznoscei i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu wy-
konywania robét budowlanych przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, wyko-

nawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

umowng.
1.6.3. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przeka-
zane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich

sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ustalona przez Za-

mawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bigdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu od-

powiednich zmian i poprawek.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektows i Specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

!
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowla-
nych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaga-

niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wy-

konawcy.
1.6.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majg-
ce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu wyko-
nywania robot budowlanych oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob ub débr publicznych i in-
nych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w na-

stepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozar,

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac, wyma-
gany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania rob6t

budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-

stepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realiza-

cji robdt albo przez personel Wykonawecy.



Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpo-
wiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-

stwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w

pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie stra-

ty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw paten-



towych pokryje wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumen-

tacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca uzgodni z Inspektorem 1 Zamawiajacym zakres materiatoéw, ktore bezwzglednie musza posiadaé
certyfikat CE (dopuszczajacy do zastosowania danego materiatu na terenie UE). W przypadku materiatéw beda-
cymi materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu robot) Wykonawca zobowiazany jest do przedto-
zenia Projektantowi probek materiatlow do akceptacji i Inwestorowi do wgladu przed ztozeniem zamdwienia za-

kupu materiatéw . Wymiary probek, ktore pozwola na rzetelng oceng nalezy wezesniej ustalic z projektantem.
2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegbtowe informacje dotyczg-
ce zamawiania lub zrodta produkcji i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz urzgdzen przewidywanych do realizacji robot - wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany

przez okres wykonywania rob6t przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, a

materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w
trakcie rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robét a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materialtow lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest

akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagajg formy pisemne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacj¢ umowy moga by¢ zdyskwalifikowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna na stan i jakosc
transportowanych materiatow. Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Dobor srodkdw transportu kotowego 1 umieszezenie na nich tadunkow nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych lokalnych

ograniczef, co do gabarytow i obciagzenia na o$. Ladunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem



sie. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zabroni¢ stosowania S$rodkow transportu, ktore zagrazajg

bezpieczenstwu oraz poszanowaniu uzasadnionych interesdw 0sob trzecich lub naruszaja lokalng infrastrukturg.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszystkiec roboty objgte zaméwieniem powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,

wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za jakoéé wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w skiad zadania. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgdg wykonane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie kazdego rodzaju prac
powinno byé¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia

dokumentow badafi i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru robot.
5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegOlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, Zze wszelkie koszty
Zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w

¢enie umowne;.
5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacjii placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie

wymaga dodatkowej zaplaty a miesci si¢ w kosztach ogOlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o



odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. 2z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadaé¢ karte

przekazania odpadow do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu. Gruz i inne odpady
na gminne wysypisko z uwzglednieniem ich utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakodci materialow i elementow. Zapewni odpowiedni

system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materialow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw i rob6t z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jesli
nie zostaly ustalone to w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone

na zewnatrz beda obcigZa¢ kosztowo Wykonawcg.
6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie mial mozliwosé udzialu

W pobieraniu probek.
6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami

producentéw materialoéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wyniki pomiardéw lub badafn w uzgodnionym terminie.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatow u

zrodia ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosé co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang usuni¢te przez
Wykonawce z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te



pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie inspektora

nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty
budowlane z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy gromadzi¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne. Niezaleznie od tego nalezy wykorzystaé protokoly koniecznosci dotyczace robdt zamiennych i

dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach okreslonych w umowie pomigdzy stronami.
Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonywania robot;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzgdzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoly odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. przedmiar robot powinien
zawieral zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robodt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zamowiefi. Dalszy
podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot

powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.



Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sa do ksiazki obmiardéw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robét rozbidrkowych.
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazlku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
bleddw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
7.2.  Zasady okreflania ilo§ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej, przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robot.
7.4.  Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takie w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu i etapowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowenmu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
1.1.  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulggng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniemn Inspektora nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
1.2.  Odbiér czeSciowy i etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot stanowigcych techniczna catosé.

Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego 1

formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego
1.3.  Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.



Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg w

formie pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjgeia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorOw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowry.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-

konania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamien-

ne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4.  protokoty odbioréw czgsciowych,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczert-
stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Jezeli w trakcie realizacji rob6t zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz in-

nych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/ oraz ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i

gwarancji.

Qdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny”.
1. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa do rozliczenia robdt sa:
-protokoty odbioru robét;
-warunki okres§lone pomiedzy stronami w umowie.
Podstawa platnodci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajacego.
2. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

2.1. Ustawy



1.1.

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zm.);

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229);

¢  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdézn. zm.);
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogbdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.

1126).

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

®  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



SST - B-1 Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

iziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2.  Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robot objetych SST
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
- wykopy pod wykonanie nawierzchni zwirowej
- wykopy liniowe pod obrzeza betonowe
1.4. Okreélenia podstawowe
Zgodnie z B-0.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-0.
2. MATERIALY
Zgodnie z ST B-0.
Tasmy z tworzywa sztucznego, tablice informacyjne:
- ostrzegawcze — typowe, ogrodzenie tymczasowe inwentaryzowane — z paneli pelnych wielokrotnego uzytku .
Dane panela:
- wysoko$é: min 1900 mm
- rama: stalowa
- wypehnienie: blacha.
3. SPRZET
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4.2. Transport materialow
Zgodnie z ST B-0.
Wybor srodkow  transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z ST B-0.
5.2. Wrykonanie robét
W/g ogdlnych wymagan zawartych w ST B-0.
Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
ponizej projektowanej rzgdnej dna koryta.
Zasypania wykopow nalezy dokona¢ takim samym gruntem pozostawiajgc odpowiednig wysokosci do poziomu
terenu na wykonanie opaski oraz chodnika Zgodnie z SST B-4 pkt. 5. Po zasypaniu wykopow liniowych nalezy
zagesci¢ podloze z doprowadzeniem do nosnosci E2 > 45 MPa;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z B-0.
7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST B-0.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z B-0.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

boty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2.  Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonani ierzchni hezniecznci — piaskowed - (HIC do 2.0¢

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie piaskowa,
- wykonanie wykopdw liniowych pod obrzeza betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- utozenie warstwy piasku o frakcji 0,2-2mm o gr. 30 cm.
Wvkonanie alejek zwirowych

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie zwirowa,

- wykonanie wykopow liniowych pod obrzeza betonowe,



- ustawienie obrzezy betonowych,
- ulozenie oraz zaggszczenie dolnej warstwy zwiru o frakeji 8-16mm o gr. 10 cm,

- wloZenie oraz zageszezenie gornej warstwy zwiru o frakeji 8-16mm o gr. 8 cm.

14. Okreflenia uzyte w SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST wg B-0.
1.5. QOgolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B-0. Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sig
tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w B-0. Proponowane materialy i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza sig stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne.

0 QObrzeze betonowe typu 8x30 cm

1. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B-0
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nic spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzglednié wymagania producenta systemu. Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Stosowany sprzet: drobny reczny i elektronarz¢dzia, samochod dostawezy.

2. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B-0
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi, W sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

3. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-0
Wykonanie w/w robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sig¢ tylko takic odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszaja
postanowieni norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym
dowodem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu

robot).



4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w B-0
Sprawdzenie i odbi6r robét winny byé wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czgé¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania calosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawié¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot.
5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ m? ] — powierzchnia: nawierzchnie
[ mb ] — krawezniki
6. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest w/w zakres robot

2. 2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego

2) jezeli wady nie nadajg sig¢ do usuniecia to: a jezeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyC odpowiednio wynagrodzenie b jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moZe odstgpi€ od umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Z czynnoéé odbioru bedzie sporzadzony protokodl, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad/usterck oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usunigcie
wad/usterek powinno byé stwierdzone protokolamie.

Zamawiajacy dokona odbioru kohcowego robdt i sporzadzi protokot z przyjecia robot.

6. O wykryciu usterek/wad w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniajg na pi$mie sposob i termin usunigcia.

7. ‘W przypadku nie usuni¢cia wad/usterek przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo je usungé we wlasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigcia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z
tytutu nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Zgodnie z B-0.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okreila umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilosé robot wg ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0
Umowa z wykonawcag

Protokoty z ustalen

Normy

* PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan.

= PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

« PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki, Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

» PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

« PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

« PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

« PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

= BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Inne dokumenty i instrukeje

» Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

* Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

ST - B-3 Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2.  ZakKres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3.  Zakres robdt objetych SST

Montas et zal hiel , ]

- zamontowanie urzadzen: hustawki, zestawu zabawowego, pomostu z belka, tawek, lawek ogniskowych, koszy

na $mieci, stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej.



1.4. Okreslenia uzyte w SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST wg B-0.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w B-0. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIOR 1 poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢
tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, Ze spekniaja
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajq aprobaty techniczne.
W projekeie przyjeto urzadzenia placu zabaw spelniajace wymogi norm PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-
10, PN- EN 1176-11 - ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie urzadzenia zabawowe musza
posiadaé odpowiednie certyfikaty, potwierdzajace spelienic wymogdéw w/w norm. Zamieszczone ilustracje
obrazuja forme, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urzadzenia zabawowe
pochodzity od jednego dostawcy 1 stanowity spojuy wizualnie i stylowo uklad.
Posadowienie: Dobor wielkosci i glgbokosdci fundamentéw musi byé zgodny z instrukcjami producenta dla
poszezegblnych urzadzen placu zabaw i elementdéw towarzyszacych z uwagi na rozwiazania systemowe.
Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na koniecznosé okreslenia sposobu instalacji
w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen
lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzadzen nalezy
wykona¢ $cisle wedhig instrukcji montazu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by

montazu dokonywal producent urzadzen.

Rodzaje elementéw wyposazenia

Zestaw zabawowy x 1szt.



Bezpieczna nawierzchnia

Maks.
Symbol | wys. Pole Pole catk. strefy] Obwod strefy
strely | upadku |powierzchni | bezpieczne] | bezpieczenstwa

A 1.2m 14 m2
B 2m 27 m2 41 m2 255m

Konstrukcja: drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowa-
ne prozniowocisnieniowo. Konstrukcja mocowana bezposrednio w
gruncie. Daszki i zabezpieczenia: sklejka laminowana pokryta fil-
mem melaminowym.

Hustawka x 1 szt.

W celu uzyskania najwyzszych parametrow wytrzymatosciowych,
stupy nosne majg przekrd] okragly, wykonane sg z drewna
sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o §rednicy
12 cm. Dla zmnigjszenia naprgzent powodujacych wzdluzne
peknigeia, stupy sg dodatkowo ryflowane wzdhiznie;

Stupy osadzone 10 cm nad powierzchnia gruntu za pomoca
stalowych oku¢ kotwionych na metalowej podstawie min 60 cm w
gruncie;

Nogi drewniane hustawki zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkow atmosferycznych przez impregnacje Srodkami
na bazie naturalnych olejow i woskdw, posiadajacych wymagane
atesty higieniczne

Goma belka metalowa hustawki, pospawana z gigtych rur o érednicy
60 mm polgczonych plaskownikami, malowana farbami
proszkowymi poliestrowymi odpomymi na ciagle dzialanie
warunkow atmosferycznych;

Siedziska gumowe z atestem. Lancuchy zawiesi siedzisk 1 elementy
zlaczne ocynkowane;

Lby elementéw zlacznych ostonigte plastikowymi korkami.

~o—

Wazka na sprezynie x 1 szt.
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' Sprezyna z preta $20 mm (stal 50CRV4).'
Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaz na stalowej

podstawic).
Elementy zlaczne ocynkowane ostonigte plastikowymi korkami. 0
Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami
oka. '
Formatki ze sklejki liSciastej wodoodpormnej z filmem ‘
melaminowym (gr. 18mm). Elementy stalowe zabezpieczonel
antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. 8
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Pomost z belka x 1 szt.

Shipy tworzace konstrukcjg nosna , wykonane z drewna sosnowego
impregnowanego prozniowo cisnieniowo osadzone na betonowym
fundamencie min 60 cm w gruncie.

Laficuchy i elementy zlaczne ocynkowane .Zakoficzenia elementow
zhgcznych oslonigte plastikowymi korkami z zaslepkami.

Fundament wykona¢ z betony minimum klasy B15.

j

P
[ d

- Ed

;o O

, »;

8 & e -
(=3
pr=14

‘ Tablica z regulaminem x 1szt.




Tablica informacyjna regulamin wykonana ze sklejki lisciastej z fil-
mem melaminowym. Na tablicy znajdujg si¢ piktogramy z regula-
minem placu zabaw.

Wym. wys. 220cm x szer. 96cm.

Zestawienie elementdw towarzyszacych

Lawka x 2 szt.

Kosz na Smieci x 2 szt.

Stojak na rowery x 2 szt.




Lawka ogniskowa x 4 szt.

46

40
—

3. SPRZET
Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi,
ktore nie spowodujg nickorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B-0
Materialy i sprzgt mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu , w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane,

zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-0
Wykonanie w/w robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialdw, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja
postanowiefi norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem elementdéw matej architektury i urzadzen placu zabaw
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia. Urzadzenia placu zabaw

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii




malarskiej). Jak najszybciej po montazu zdjaé foli¢ ochronna, gdyz po dhizszym czasie usunigcie jej moze by¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
10b0t)
Elementy malej architektury
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowaé si¢ do zalecen producenta.
Elementy zabawowe na placu zabaw
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowa¢ si¢ do zalecen producenta.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-0
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta urzadzen zabawowych i elementow towarzyszacych.
Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odchylenia w tym zakresie
nie powinny by¢ wieksze niz = 5 mm dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek. Po zamontowaniu
elementow placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czgsé nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czesci roboét za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ szt. ] — elementy wyposazenia mata architektura, urzadzenia zabawowe, zielefi
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.
1. Przedmiotem odbioru koficowego jest w/w zakres robot
2. Jezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone wady/usterki, to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: a jezeli nie umozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie b jeZzeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek



4.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usunigcie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokoét z przyjecia robot.

6. O wykryciu usterek/wad w okresie rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniaja na pi$mie sposdb i termin usunigcia.

7. W przypadku nie usunigcia wad/usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo je usungé we wlasnym zakresie 1 obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usunigcia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajagcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z
tytulu nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z B-0.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglgdnieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawcy a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

« PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan.

* PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdZalni.

» PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

» PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

« PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg§é 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

» PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

» PN-EN ISO/TEC 17050-1 Ocena zgodnosei. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czesé 1: Wymaga-
nia ogdlne,

« PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

= Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Z-SST - B-4 Kod CPV 77314100-5 - Ushigi w zakresie trawnikow




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robot objetych SST

- oczyszczenie podtoza, nawiezienie ziemi urodzajnej 1 wykonanie trawnikéw siewem z nawozeniem.

1.4. Okreslenia uzyte w SST
Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST wg B-0.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w B-0. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sig
tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowe;.
Projektuje sig wylozenie czgsci powierzchni placu zabaw nawierzchnig trawiasts. Teren pod nawierzchnig
trawiasta powinien byé wyniesiony i pozbawiony lokalnych zaglebieh. Nawierzchnia powinna by¢
wyprofilowana i dopasowana do istniejacych trawnikow. Styk nawierzchni trawiastej z innymi nawierzchniami
wykonczony zostanie palisada betonowa.

e Trawa uniwersalna charakteryzujgca si¢ szybkim i trwatlym wzrostem, odpormna na niesprzyjajace
warunki pogodowe oraz posiadajagca male wymagania glebowe. Nasiona polecane do wysiewu na
terenach uzytkowanych rekreacyjnych.

«  Nawdz — granulowany, do trawnikow, o skladzie: NPK+Mg 7-3-3+2, stosowanie wg zalecef
producenta.

1. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-0

2. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B-0

3.  WYKONANIE ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-0
Wykonanie w/w robdt powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym

dowodem.



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 1. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot)
Nawierzchnia trawiasta - Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usunigcic
kamieni, $mieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej
ziemi), nalezy zastosowa¢ 10 centymetrowa warstwe ziemi urodzajnej. Nastgpnie teren pod zasiew trawy nalezy
wyréwnaé. Podtoze nalezy przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowaé Srodki chwastobdjcze.
Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczenh powierzchni
trawiastej.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-0
5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ m? ] — powierzchnia
6. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.
1. Przedmiotem odbioru koficowego jest w/w zakres robot
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystuguja nastcpujace
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuni¢cia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego
2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to: a jezeli nie umozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Z czynnos$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek
4.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usunigcie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
5. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot z przyjecia robot.
6. O wykryciu usterek/wad w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniaja na pismie sposéb i termin usuniecia.
7. W przypadku nie usuniecia wad/usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo je usunaé we wlasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawcg pelnymi kosztami ich usunigcia.
8. Wrykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych z
tytulu nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu
Cywilnego o rgkojmi za wady fizyczne.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z B-0.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okre§la umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$é robot wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje dla wszystkich technologii.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0
Umowa z wykonawcg
Protokoty z ustalen
Inne dokumenty i instrukcje
* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

« Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

—_— = = — ———

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

ST Przedmiotem nini¢jszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robdt zwigzanych z wykonaniem naszdef krzewow i drzew.

1.2, Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegblowej specylikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy wykonywa-
niu jak w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych

ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot i obejmuja;

a) nasadzenie tuja szmaragd,

1.4. Okreslenia uzyte w SST

Zgodnie z B-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z B-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z B-0.

2.2. Materialy na nasadzenia:

- tuja szmaragd wys. 50 cm,

- ziemia urodzajna (humus).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z B-0.



3.2. Sprzet do wykonania robét
- fopaty

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z B-0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materia-

6w i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu or-

ganizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie z B-0.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Zgodnie z B-0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg bedzie 1 szt nasadzonego krzewu
8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z B-0.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Zgodnie z B-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-G-98011 Torf rolniczy

2) PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Opracowal:

mgr inz. Paula Niewiniska






