
1:1

+ 0,00

OPASKA BETONOWA

POZIOM TERENU

PE DN150

BLOK OPOROWY

UWAGA:
- Kr©gi i pokryw© uk ada† na zaprawie cementowej

i zaizolowa† zewn©trznie np. Abizolem

MANOMETR

- 0,10

1:1

STAL DN
150

STAL DN
150

POť¤CZENIE KOťNIERZOWE

- 0,30

SZCZELNE
PRZEJŒCIE

PODSYPKA ˝WIROWA

+ 0,00

- 1,60

9x20

+ 2,00

ZAWÓR ZWROTNY

TYP MW150NO
WODOMIERZ

PRZEJ—CIE
DťAWIKOWE

KABLOWE

SKRZYNKA

POŒREDNIA
ELEKTRYCZNA

SCHODKI
BETONOWE

GťOWICA
STUDZIENNA

KLAMRY
ZťAZOWE

KRŕCIEC
DO

DEZYNFEKCJI

WťAZ
STUDZIENNY

ZAMYKANY NA
KťŕDK¨

KO£NIERZOWE
PO£¥CZENIE

WYWIEWKA

STAL DN 150

TYP 402 DN150

OBUDOWA
STUDNI

+ 2,10

i=5%

WYWIEWKA

RZUT OBUDOWY STUDNI

OBUDOWA STUDNI
Z KR¨GŕW BETONOWYCH

KLAMRY ZťAZOWE
ZAMONTOWANE NA STAťE

PRZEPUSTNICA
ODCINAJ¤CA DN100

WYLEWKA BETONOWA
(WYKONAŹ PO MONTA˝U

GťOWICY)

GťOWICA STUDZIENNA 20"

RURKA ODPOWIETRZAJ¤CA \U+00D825

WYLEWKA BETONOWA
DO POSADOWIENIA
OBUDOWY STUDNI

KIT ASFALTOWY

RURA OSťONOWA \U+00D8406mm

RURY TťOCZNE STALOWE
OCYNKOWANE

ť¤CZONE NA KOťNIERZE

SCHODKI
BETONOWE

ZAWŕR ZWROTNY
TYP 402 DN1 00

WODOMIERZ
TYP MW10 0NO

WťAZ STUDZIENNY
ZAMYKANY NA KťŕDK¨

˝ELBETOWA POKRYWA
OBUDOWY STUDNI

i=5%
SKRZYNKA
PO—REDNIA

SONDA KONDUKTOMETRYCZNA
0,5m NAD POMP¤

SILNIK
ELEKTRYCZNY

POZIOM ZAWIESZENIA POMPY

POMPA Gť¨BINOWA

POZIOM DYNAMICZNY
LUSTRA WODY

POZIOM STATYCZNY
LUSTRA WODY

ZAWÓR CZERPALNY

PRZEJ—CIE DťAWIKOWE

PRZEKRÓJ OBUDOWY STUDNI

Imię i nazwisko Nr upr.

Data
Podpis

Rys.12

27.10.2011r

Skala 1:50Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody,
Baciuty dz. nr 600/1, 600/4 gm. Turośń Kościelna

Nazwa rys.:Rzut i przekrój obudowy studni

Funkcja
Autor projektu

specjalność
ins.-sanit. Bł/195/01mgr inż. Marcin Pawłuszewicz


