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OBIEKT :        rozbudowa sieci wodoci gowej
                        rozdzielczej

ADRES bud.: obr b geodezyjny Turo  Ko cielna
                        rejon ul. Wysokie
    po dz. nr geodez. 622, 640/1, 641/52

NAZWA  RYSUNKU :
profil pod ny sieci
wodoci gowej

Nr  rys.
    2

 DATA

PROJEKTANT

28.06.2013.

US UGI  PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki
           18-100 apy  ul. D uga 10

mgr in . Andrzej Leszek miejko
  upr. w specj. sieci i inst. sanit.
              nr  B  / 12 / 88
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       mgr in . Jerzy Zawadzki
  upr. w specj. sieci i inst. sanit.
             nr  B  / 372 / 89

WYKOPY  BEZ  WYMIANY  GRUNTU
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM
LUB JAKO SZEROKPRZESTRZENNE
O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SKARP

ZASYPANIE  WYKOPÓW  WARSTWAMI
Z  MECHANICZNYM  ZAG SZCZENIEM

NA  SKRZY OWANIACH  Z  ISTNIEJ
INFRASTRUKTUR   WYKOPY  R CZNE

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPÓW
ZA POMOC  IG OFILTRÓW

PODSYPKA  POD  RURY  15cm piaskowo- wirowa (pospó ka)
ODSYPKA 30cm ponad rur  piaskow- wirowa (pospó ka)

30cm ponad rur  ta ma lokalizacyjno-ostrzegawcza
z folii niebieskiej z wk adk  z drutu miedzianego

nawierzchnia gruntowa

nawierzchnia gruntowa

rura PEØ90mm rura PEØ90mm
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